
SERVO-MATİK üretmiş olduğu
Kesintisiz Güç Kaynakları, Statik
Voltaj Regülatörleri, Servo Elektronik
Voltaj Regülatörleri, Statik
Inverterler, DC-DC Konverterler ve
Akü Şarj Redresörlerini teknik servis
ve bakım hizmetlerini, 50 kişilik kad-
rosu (35’i mühendis-teknisyen) ile
sunuyor.                                                                                                                                              

Ayrıca güçlü teknik kadrosu ile diğer

firmaların ürünlerinin de teknik ser-
vis ve bakım hizmetlerini de yap-
maktadır.

NETPRO marka 3 faz giriş 3 faz çıkış
Kesintisiz Güç Kaynağını gelişmeye
açık, kullanımı kolay, temiz ve düzen-
li enerji sağlayacak, paralelleme ve
yedekleme olanaklarıyla, zaman içe-
risinde artan güç ihtiyaçlarına cevap

verecek şekilde tasarlanarak, kullanı-
cılarının hizmetine sunmuştur. 

Güç elektroniğindeki bilgi birikimi ve
tecrübesini müşterileriyle paylaşmak
ve en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan
SERVO-MATİK, Türkiye’de 7 ayrı böl-
gede 40 ilde, 55 satış noktası ile her
türlü teknik destek imkânını müşteri-
lerine sağlarken, yurtdışına da aynı
hizmet kalitesini sunduğunu belirt-
miştir. 

1 kva, 2 kva, 3 kva, 5 kva, 6 kva, 7,5
kva, 10 kva . . .300 kva’ya kadar
üretim ve teknik destek hizmeti. . .
Gerçek sinüs çıkışlı ON-LİNE
Mikroişlemci kontrollü
Yüksek frekanslı PWM tekniği, IGBT
teknolojisi
Galvonik izolasyonlu çıkış trafosu
Şebeke giriş devre kesici
KGK çıkış devre kesici
Statik BYPASS 
Rectifier/Charger
RS 232 haberleşme çıkışı (opsiyon)
LCD izleme paneli

1989 yılından beri sektördeki tek-
nolojik gelişmelere paralel olarak
kendini yenileyen, toplam
2000m2’lik kendi tesislerinde üre-
tim ve teknik destek hizmeti sunan
Servo-matik, ISO 9001:2008 belge-
sini almış ve 2004 yılında da uluslar
arası akreditasyon kurumunca
onaylanmış olan IMQ (İtalya) firma-
sından CE sertifikasını da alarak
dünya standartlarında üretim
yapma ve hizmet verme yolunda
hızla ve emin adımlarla ilerlemeye

Servo-Matik Kesintisiz Güç Kaynakları

SERVO-MATİK 
info@servomatik.com
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devam etmektedir. 
Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK)
(Uninterruptable Power Supply
(UPS)), şebeke güç sorunlarını(geri-
lim düşmesi/yükselmesi, harmonik-
ler, gerilim dalgalanmaları, frekans
sapmaları, mikro kesintiler. vb) ve
uzun süreli kesintileri bağlı oldukları
cihazlara hissettirmeyen enerji
dönüşüm sistemleridir.

Teknolojinin ilerlemesi ve hayatımız-
daki kritik yüklerin sayısının artması
ile ihtiyaç duyulan saf ve temiz ener-
jinin sağlanmasındaki en önemli ve
etkin oyuncudur, Kesintisiz Güç
Kaynakları.

Kesintisiz güç kaynakları sürekli dev-
rede kalırlar ve elektrik kesintilerin
de, kesintinin yük tarafından hisse-
dilmesini engeller. Bunun dışında
şebekede meydana gelebilecek dal-
galanmalardan, istenmeyen bozucu
etkilerden yükü korur.

Kesintisiz Güç Kaynağı Seçimi
Yapılırken Göz Önünde
Bulundurulması Gereken Kriterler;

Güç: Bir UPS seçiminde öncelikle ilk
aşama güç tespitidir ve UPS gücü-
nün buna göre belirlenmesi zorunlu-
luk arz etmektedir. Güç tespiti yapıl-
dıktan sonra, ileride doğabilecek yük
artışları da düşünülerek %20 - %25
oranında toleranslı UPS seçimi yap-
makta fayda vardır.

Güç Faktörü: Bir UPS seçerken giriş
güç faktörünün 1'e yakın olmasına
dikkat edilmelidir. İdeal olan bu
değerin 0.99 olmasıdır.

Toplam Harmonik Bozunumu
(THD): Bir UPS için giriş akımı

THD'si ve çıkış gerilimi THD'si olmak
üzere iki ayrı THD parametresi mev-
cuttur. Birincisi şebekeden çekilen
akım dalga şeklindeki bozulmayı
ifade ederken, ikincisi ise yükü bes-
leyen UPS çıkış gerilimindeki bozul-
mayı tanımlar. Yüzde olarak belirtilen
bu parametreler ne kadar küçük
olursa o kadar avantaj teşkil etmek-
tedir.

Toparlanma Süresi: UPS'in çıkışın-
da ani yük geçişleri esnasında geçici
bozukluklar olabilir. Sistemin cevabı
ne kadar hızlı ise bu parametreler o
kadar küçülür.

Verim: UPS'in aktif çıkış gücünün,
giriş gücüne oranıdır. Girişe uygula-

nan enerjinin küçük bir kısmı,
UPS'in çalışması sırasında elektrik-
sel kayıplardan dolayı ısı enerjisine
dönüşür. Örneğin; %90 verime sahip
bir kesintisiz güç kaynağı, girişten
çekilen her 100 birim enerjinin 90 biri-
mini yükü beslemek için kullanırken,
kalan 10 birimlik enerji ısı olarak kay-
bolur. Ayrıca kayıp olarak dışarı veri-
len ısı enerjisi ortam sıcaklığını arttır-
maktadır. Bu ise ilave maliyetlere yol
açan ortamın soğutulması gerekliliğini
karşımıza çıkarır.

Bunların yanı sıra aşırı yük kapasitesi,
çalışma sıcaklığı, çalışma yüksekliği
gibi parametreler de söz konusudur.

Müşterilerin beklenti ve talepleri bu
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kriterler çerçevesinde olmalı ve
cihazda oluşabilecek bir sorun karşı-
sında yeterli ve hızlı bir şekilde tek-
nik yardım alabilmelilerdir.

Kesintisiz Güç Kaynağı Seçimi
Yapılırken Hangi Kriterler Göz
Önünde Bulundurulmalıdır?

Güç: Bir UPS seçiminde öncelikle ilk
aşama güç tesbitidir ve UPS gücü-
nün buna göre belirlenmesi zorunlu-
luk arz etmektedir. Güç tespiti yapıl-
dıktan sonra, ileride doğabilecek yük
artışları da düşünülerek %20 - %25
oranında toleranslı UPS seçimi yap-
makta fayda vardır.

Güç Faktörü: Bir UPS seçerken giriş
güç faktörünün 1'e yakın olmasına
dikkat edilmelidir. İdeal olan bu
değerin 0.99 olmasıdır.

Toplam Harmonik Bozunumu (THD):
Bir UPS için giriş akımı THD'si ve
çıkış gerilimi THD'si olmak üzere iki
ayrı THD parametresi mevcuttur.
Birincisi şebekeden çekilen akım
dalga şeklindeki bozulmayı ifade
ederken, ikincisi ise yükü besleyen
UPS çıkış gerilimindeki bozulmayı
tanımlar. Yüzde olarak belirtilen bu
parametreler ne kadar küçük olursa
o kadar avantaj teşkil etmektedir.

Toparlanma Süresi: UPS'in çıkışın-
da ani yük geçişleri esnasında geçici
bozukluklar olabilir. Sistemin cevabı
ne kadar hızlı ise bu parametreler o
kadar küçülür.

Verim: UPS'in aktif çıkış gücünün,
giriş gücüne oranıdır. Girişe uygula-
nan enerjinin küçük bir kısmı, UPS'in
çalışması sırasında elektriksel kayıp-
lardan dolayı ısı enerjisine dönüşür.
Örneğin; %90 verime sahip bir
kesintisiz güç kaynağı, girişten çeki-
len her 100 birim enerjinin 90 birimi-
ni yükü beslemek için kullanırken,

kalan 10 birimlik enerji ısı olarak
kaybolur. Ayrıca kayıp olarak dışarı
verilen ısı enerjisi ortam sıcaklığını
arttırmaktadır. Bu ise ilave maliyetle-
re yol açan ortamın soğutulması
gerekliliğini karşımıza çıkarır.

Bunların yanı sıra aşırı yük kapasitesi,
çalışma sıcaklığı, çalışma yüksekliği
gibi parametreler de söz konusudur.

Müşterilerin beklenti ve talepleri bu
kriterler çerçevesinde olmalı ve
cihazda oluşabilecek bir sorun karşı-
sında yeterli ve hızlı bir şekilde tek-
nik yardım alabilmelilerdir.

Kesintisiz Güç Kaynakları bir evrim
süreci geçirmekte ve gelişim göster-
mektedirler. Modern KGK'lar; enerji
verimliliği, güç kalitesi, ekonomiklik
ve çevre duyarlılığı bakımından
gelişmeler göstermekte ve bu özel-
likler itibari ile eski nesil trafolu
KGK'ların yerini yeni nesil IGBT
Doğrultuculu Trafosuz KGK'lar
almaktadır.

IGBT Doğrultuculu Trafosuz
KGK'larda devre karmaşasının ve
bileşenlerinin azalması sayesinde,
devre katlarının bakımı ve onarımı
Trafolu KGK'ya göre çok daha kolay-
dır. Hem denetim hem de korumanın
yazılım ortamında gerçeklenmesi,
hızlı, hassas ve ekonomik yapıya ola-
nak vermektedir. Bu sayede de bakım
ve onarım gereksinimi azalmakta ve
kolaylaşmaktadır.

Boyut ve ağırlığının azalması, doğru-
dan malzeme kullanımının azalması
ile ilgilidir ve hem daha az
demir/bakır/plastik/kimyasal vb. kul-
lanımı, hem de ürünün üretiminde
daha az enerji ve insan gücü tüketimi
demektir. Yüksek enerji verimine ek
olarak IGBT Doğrultuculu Trafosuz
KGK'nın malzeme ve üretim teknolo-
jisi bakımından çevreye duyarlı yeşil

teknoloji olması, bu teknolojinin
uygulamasının yaygınlaşacağının bir
başka kanıtı olmaktadır.

Artan nüfus ve kalabalıklaşan büyük
iş merkezlerinde ofis ortamlarında
yer daralması sözkonusu olup, IGBT
Doğrultuculu Trafosuz KGK'lar aza-
lan boyutları ile bu ortamlara uyum
sağlayan tek çözümdür.

KGK'ların kullanım kolaylığı, internet
üzerinden durum gözlenmesi, akü
yönetimi, paralellenebilirlik, yedekle-
me, arıza ön kestirimi, vb. birçok
özellik bakımından değerlendirilme-
si, bu teknolojilerin her iki tip KGK
için kolayca gerçeklenebilirliğini gös-
terse de, modern mühendislik tasarı-
mı olan IGBT Doğrultuculu Trafosuz
KGK'ların yeni tasarım ürün olmaları
gereği kullanılan deneteçler, gözlem-
leme algoritmaları, paneller, internet
üzerinden etkileşim vb…bakımından
daha üstün özelliklerle donatıldığını,
Trafolu KGK'ların ise genel amaçlı
uygulamalar için demode ürünler
olduğunu göstermektedir. Gelecek
bu teknolojinin gelişimine sahne ola-
caktır.

Kesintisiz Güç Kaynağı ile
Jeneratörler arasındaki farklar;
Kesintisiz Güç Kaynağı adından da
anlaşılacağı gibi kesintisiz enerji kay-
nağıdır. Jeneratörden farklı olarak
elektrik kesintisi esnasında kesintiyi
hissetmezsiniz. Çünkü en hızlı jene-
ratör elektrik kesintisi olduktan 10sn
sonra devreye girmektedir. Şu konu
unutulmamalıdır ki kesintinin 1sn ile
10sn olması arasında hiçbir fark
yoktur.

KGK ise elektrik kesintisini kullanıcı-
nın yüküne hissettirmez. Ayrıca
kesintisiz güç kaynağı elektronik,
jeneratör ise mekanik bir yapıdan
oluşmaktadır. Yukarıdaki farklılıklar
da bundan kaynaklanmaktadır.
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